
Técnicas sanitarias / 

Grifo temporizad

Número de grifos 
temporizados 

alimentados por  
una misma tubería

CAUDAL TUBERÍA Presión dinámica 
mínima  

para un puesto, 
barBruto 

l/seg
Probable 

corregido l/seg

PEX/PP-R 
Ø int.

Tubo 
cobre

LAVABO
Caudal de base de 0,1 l/seg  

(x 7 segundos)

1 0,10 0,10 12 12/14

0,50

2 o 3 de 0,20 a 0,30 de 0,20 a 0,30 12 14/16

3 o 4 0,30 o 0,40 de 0,30 a 0,40 16 16/18

de 5 a 10 de 0,50 a 1 de 0,50 a 0,66 20 20/22

de 10 a 15 de 1 a 1,50 de 0,66 a 0,79 25 26/28

de 15 a 35 de 1,50 a 3 de 0,79 a 1,11 32 30/32

de 35 a 70 de 3,50 a 7 de 1,19 a 1,62 32

de 70 a 100 de 7,50 a10 de 1,74 a 2 40 38/40

DUCHA
Caudal de base de 0,2 l/seg 

(x 30 segundos)

1 0,20 0,20 12 14/16

1

2 0,40 0,40 16 18/20

de 3 a 5 de 0,60 a 1 de 0,60 a 1 25 26/28

de 6 a 20 de 1,20 a 4 de 1,07 a 1,83 32

de 20 a 50 de 4 a 10 de 1,83 a 2,85 40 38/40

de 50 a 100 de 10 a 20 de 2,85 a 4 50

URINARIO
Con pulverizador de agua y 

urinario apoyado en el suelo
Caudal de base de 0,15 l/seg  

(x 3 segundos)

1 0,15 0,15 12 12/14

0,50

2 0,30 0,30 12 14/16

3 o 4 de 0,45 a 0,60 de 0,45 a 0,60 20 20/22

de 5 a 10 de 0,75 a 1,50 de 0,75 a 1 25 26/28

de 10 a 15 de 1,5 a 2,25 de 1 a 1,20 32 30/32

de 15 a 35 de 2,25 a 5,25 de 1,20 a 1,80 32

de 35 a 60 de 5,25 a 9 de 1,80 a 2,34 40 38/40

URINARIO SIFÓNICO
Con sifón pequeño de plástico 

añadido
Caudal de base de 0,3 l/seg  

(x 3 segundos)

1 0,30 0,30 16 14/16

0,60

2 0,60 0,60 20 20/22

3 o 4 de 0,90 a 1,20 de 0,90 a 1,20 25 26/28

de 5 a 10 de 1,5 a 3 de 1,50 a 2 32

de 11 a 16 de 3,30 a 4,80 de 2,10 a 2,50 40 38/40

de 17 a 30 de 5,10 a 12 de 2,60 a 4,50 50

URINARIO SIFÓNICO
Sifón de cerámica

Caudal de base de 0,5 l/seg  
(x 7 segundos)

1 0,50 0,50 20 18/20

0,60

2 1 1 25 26/28

3 o 4 de 1,50 a 2 de 1,50 a 2 32

5 2,50 2,50 40 38/40

de 6 a 15 de 3 a 7,50 de 2,70 a 4

de 16 a 40 de 8 a 20 de 4,10 a 6,41

INODORO 3/4"
Caudal de base normalizado 
de 1,2 l/seg (x 7 segundos)

1 1 1 25 20/22

1,5

2 o 3 2 o 3 1 25 26/28

de 4 a 12 de 4 a 12 2 32

de 13 a 24 de 13 a 24 3 40 38/40

de 25 a 50 de 25 a 50 4 50

+ de 50 5 50

INODORO 1"1/4
Caudal de base de 1,5 l/seg  

(x 7 segundos)

1 1,50 1,50 25 26/28

1

2 o 3 de 3 a 4,50 1,50 32

de 4 a 12 de 6 a 18 3 40 38/40

de 13 a 24 de 19,50 a 36 4,50 50

de 25 a 50 de 37,50 a 75 6 63

+ de 50 + 75 7,50 75

1mCE = 0,1 bar

TABLA 1 / DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE GRIFOS TEMPORIZADOS 
Tuberías finales horizontales - Velocidad admitida 1,5 m/seg (2 m/seg máximo)

Para facilitar su estudio, aquí  
le mostramos las recomendaciones 
de los diámetros DELABIE (tabla 1) 

adecuados para:
• Los sanitarios colectivos  

con frecuentaciones elevadas 
simultáneas.

• Las tuberías finales horizontales. 
Velocidad admitida de 1,5  
a 2 m/seg.  
Si la velocidad < 1 m/seg.  

Para los montantes y las 
canalizaciones en subsuelo, siga  
las recomendaciones de la fórmula 
de Flamant (DTU 60-11 § 3). 
En caso de limitaciones particulares 
de utilización o de instalación, siga 
nuestro MANUAL DE CÁLCULO.

Importante: después de haber 
elegido el diámetro, hay 
que comprobar si la presión 
dinámica residual es suficiente 
en la entrada de los grifos 
temporizados.
Tenga en cuenta todas  
las pérdidas de carga  
de la instalación.

RECOMENDACIONES PARA EL DIÁMETRO  
DE LOS RAMALES FINALES HORIZONTALES


