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Con DELABIE logra dos objetivos 
de una tacada
HIGIENE DE MANOS Y AHORRO DE AGUA

DELABIE 100% higiene de manos
En el contexto actual, le proponemos aquí una selección de nuestras mejores 
soluciones para lavar y desinfectar las manos. Grifos y dispensadores de jabón/
gel hidroalcohólico electrónicos sin contacto manual o soluciones temporizadas 
y mecánicas, todos nuestros productos han sido diseñados para ser utilizados 
en espacios públicos. Responden a los más exigentes requisitos en términos 
de higiene. DELABIE le ofrece desde hace décadas las mejores soluciones del 
mercado en este ámbito.

DELABIE 90% de ahorro de agua y energía
Con la pandemia y el respeto de las medidas de prevención, la frecuencia 
con la que nos lavamos las manos se ha multiplicado por tres y el tiempo que 
empleamos en ello por dos. El consumo excesivo de agua y energía es enorme 
en la actualidad y no parece que esta tendencia vaya a cambiar. Es urgente 
instalar sistemáticamente en todos los espacios públicos grifos que le 
garanticen una máxima higiene y un significativo ahorro de agua, que, en el 
caso de las soluciones DELABIE, puede llegar a ser de hasta un 90%. Debemos 
tener siempre presente el desafío medioambiental y económico.

CONTACTOS

OFICINA CENTRAL 
& FÁBRICA 
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville 
FRANCIA

DELABIE SANITARIO S.L.U.
Calle Velázquez, 64-66, 7a planta 
28001 Madrid
ESPAÑA
 
delabie.es

EXPORT 
Tel. +33 (0)3 22 60 22 72

Fax +33 (0)3 22 60 22 82
export@delabie.fr

SERVICIO DE PEDIDOS 
Tel. +33 (0)3 22 60 22 72

Fax +33 (0)3 22 60 22 82
export.quotes@delabie.fr

ASISTENCIA TÉCNICA 
Tel. +33 (0)3 22 60 22 74

Fax +33 (0)3 22 30 31 07
sav@delabie.fr

ACS
Certificado de Conformidad Sanitaria. 

Todos los productos DELABIE están 
conformes a la directiva CPDW* 
modificada el 29/05/1997, y con  
el Ministerio de Salud Francés circular  
DGS/SD7A2002 nº 571  
del 25/11/2002.

*Productos de Construcción  
en Contacto con Agua Potable 
(Comisión Europea).

Certificación  
ISO 9001: 2015 
sistema de gestión  
de calidad
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Dispensador electrónico de jabón líquido o gel hidroalcohólico 512066P - Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC 4 493500 - Lavabo semiesférico HEMI 120490

SOLUCIONES  
SIN CONTACTO MANUAL



Caudal Mojado Enjabonado Aclarado Consumo 
de agua

0,6 L
12 seg

6,3 L
42 seg

5 seg 30 seg 7 seg

5 seg 7 seg

COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
Comparativo entre un grifo convencional y un grifo electrónico DELABIE

9 L

3 L
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Grifo mezclador 
convencional

9 l/min

Grifo mezclador 
DELABIE

3 l/min

90%0%

42 seg 12 seg

0,6 L6,3 L

Soluciones sin contacto manual / 

Sin contacto manual

Electroválvula antiestancamiento

Higiene y control  
de la proliferación bacteriana

Ahorro de agua por cada uso

HIGIENE Y CONTROL DE LA 
PROLIFERACIÓN BACTERIANA 

Apertura y cierre automáticos, sin necesidad  
de contacto manual
La grifería electrónica DELABIE funciona mediante  
un detector de infrarrojos activo.
El grifo descarga agua cuando se colocan las manos 
ante el detector. Se cierra automáticamente cuando  
se retiran las manos del campo de detección. 
La ausencia de contacto manual previene  
la trasmisión de gérmenes a través de las manos�

Programa de descarga periódica antiproliferación 
bacteriana
El agua no se renueva en las canalizaciones si el grifo 
no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, 
favoreciendo así el desarrollo de bacterias  
(punto de agua aislado, sanitarios cerrados durante  
las vacaciones, etc.). 
La grifería electrónica DELABIE está equipada  
con un programa de descarga periódica.  
Después del último uso, se realiza una purga 
automática de aproximadamente 60 segundos  
cada 24 horas (programable en algunos modelos). 

Electroválvula antiestancamiento 
Las electroválvulas estándares del mercado están 
equipadas con una membrana de caucho en la cual  
se estanca el agua y no se renueva.  
Esto favorece la proliferación bacteriana.
DELABIE ha desarrollado una tecnología que funciona 
sin membrana (sistema patentado), incluida en la mayoría 
de sus grifos electrónicos.
Gracias a esta electroválvula de pistón, el agua  
se evacúa y se renueva cada vez que se utiliza  
el dispositivo, limitando así las cepas bacterianas� 
El sistema de autolimpieza con ranura calibrada impide 
que se depositen las impurezas. También permite 
eliminar los golpes de ariete mediante un cierre lento.

Rompechorros higiénico
El rompechorros DELABIE no se puede comparar 
con un rompechorros tradicional, ya que cuenta 
con un diseño específico de Hostaform®, material 
antical reconocido (la cal se incrusta 10 veces más 
lentamente).  
Limita la retención de agua y de impurezas y evita  
la multiplicación de gérmenes�

Latiguillos flexibles de alimentación de PEX
Estos latiguillos flexibles resisten a los choques 
térmicos y químicos que se pueden dar en  
los establecimientos públicos y las colectividades 
cuando se lleva a cabo un tratamiento preventivo  
o curativo contra el desarrollo bacteriano.

Grifería sin bacterias patógenas
Le garantizamos que la grifería DELABIE se suministra 
sin bacterias patógenas. 

AHORRO DE UN 90% DE AGUA  
Y DE ENERGÍA 

Ahorro de agua
En comparación con la grifería convencional, la grifería 
electrónica DELABIE maximiza los factores de ahorro 
de agua. Le permite optimizar su factura de agua 
preservando el confort del usuario.

• Cierre automático y fraccionamiento del uso  
del agua
Se cierra automáticamente cuando se retiran  
las manos del campo de detección� Elimina 
cualquier riesgo de desperdicio de agua si el grifo  
se queda mal cerrado. La seguridad antiblocaje  
se activa para evitar que el agua continúe saliendo.  
El tiempo de circulación del agua se reduce al mínimo 
indispensable (mojado, purga). 

• Caudal regulado a 3 l/min 
La mayoría de la grifería electrónica DELABIE está 
regulada a 3 l/min� Garantiza la estabilidad  
del caudal independientemente de las variaciones  
de presión en la red. 
El caudal se puede ajustar entre 1,5 l/min y 6 l/min.

Ahorro de energía 
La grifería electrónica DELABIE (alimentación a red  
o pilas) necesita poca energía para funcionar. DELABIE 
ha elegido la tecnología infrarroja activa pulsada, 
una solución de bajo consumo energético�  
El rayo infrarrojo emitido de manera intermitente 
permite ahorrar energía y garantiza la eficacia  
de la detección.
Los modelos electrónicos DELABIE con pilas disponen 
de una autonomía media de 350 000 ciclos  
(o de 3 a 6 años) según la frecuencia de uso. 
Las pilas de litio utilizadas son pilas estándares  
del mercado, asequibles y reciclables.
El importante ahorro de agua caliente que le garantiza 
la grifería DELABIE se traduce en ahorro de energía.

Ecoetiquetas
Los rendimientos de la grifería electrónica DELABIE, 
en términos de ahorro de agua y de energía, permiten 
alcanzar los mejores niveles de las certificaciones 
internacionales como las HQE, BREEAM o LEED.



Dispensador electrónico de jabón líquido o gel hidroalcohólico 512066S - Grifo electrónico BINOPTIC 379ENC
Lavabo sobre encimera ALGUI 120110 -  Espejo rectangular acero inoxidable 3459
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Dispensador electrónico de jabón líquido o gel hidroalcohólico
Mural, con pilas

Dispensadores de jabón líquido o gel hidroalcohólico electrónicos / 

Dispensador electrónico de jabón líquido o gel hidroalcohólico - Mural, con pilas

Acero inoxidable 304 pulido brillo, 1 litro 512066P

Acero inoxidable 304 pulido satinado, 1 litro 512066S

Acero inoxidable 304 epoxi blanco, 1 litro 512066W

• Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE.

• No es necesario ningún contacto manual: detección automática de las manos mediante 
una célula infrarroja (distancia de detección ajustable)�

• Cubierta de acero inoxidable 304 bacteriostático.

• Cubierta frontal articulada en una sola pieza para facilitar el mantenimiento y garantizar 
una mayor higiene�

• Bomba antidesperdicio: dosis de 0,8 ml (ajustable hasta 7 dosis por detección)�
• Puede funcionar en modo anti-obstrucción.

• Alimentación sostenible: bajo consumo energético� 
• Instalación rápida: 6 pilas incluidas AA -1�5 V (DC9V) integradas en el cuerpo del dispensador�
• Indicador luminoso de poca batería�
• Depósito con una apertura ancha que facilita el llenado con bidones de gran contenido�
• Visor para controlar el nivel�
• Grosor del acero inoxidable: 1 mm� 
• Capacidad: 1 litro�
• Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa�s�
• Compatible con gel hidroalcohólico�
• CE�
• Garantía de 10 años�



Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 490006
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9Lavado y desinfección de manos

Grifería electrónica TEMPOMATIC 4 / 

• Ahorro de agua: 90%

• Higiene: no hay contacto manual, electroválvula antiestancamiento y descarga periódica para prevenir la proliferación bacteriana

• Fácil instalación: sistema electrónico y pilas integradas en el cuerpo del grifo

• Cambio de pilas más fácil: después de 3 a 6 años, sin necesidad de retirar la grifería ni de cortar el agua

• Alimentación a red de 230/6 V 

o pilas CR123 de litio de 6 V integradas.

• Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico 

integrados en el cuerpo del grifo�
• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable 

entre 1,5 y 6 l/min�
• Rompechorros antical.

• Descarga periódica (purga de aproximadamente 
60 segundos cada 24 horas después del último uso)�

• Detección de presencia mediante infrarrojo activo 
optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño�

• Cuerpo de metal cromado�
• Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos�
• Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros 

y válvulas antirretorno�
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable�
• Seguridad antiblocaje del flujo continuo�
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador 

de temperatura ajustable, en los grifos mezcladores�
• Adaptado para PMR�
• Garantía de 10 años�

TEMPOMATIC 4
Grifo electrónico de repisa para lavabo

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX 4

Alimentación a red - transformador empotrado

Con llaves de corte, palanca de temperatura estándar 490000

Con llaves de corte, palanca de temperatura larga 490000LH

Sin llaves de corte, palanca de temperatura estándar 490100

Sin llaves de corte, palanca de temperatura larga 490100LH

Alimentación a red - transformador visto

Con llaves de corte, palanca de temperatura estándar 490001

Con llaves de corte, palanca de temperatura larga 490001LH

Sin llaves de corte, palanca de temperatura estándar 490101

Sin llaves de corte, palanca de temperatura larga 490101LH

Alimentación a pilas

Con llaves de corte, palanca de temperatura estándar 490006

Con llaves de corte, palanca de temperatura larga 490006LH

Sin llaves de corte, palanca de temperatura estándar 490106

Sin llaves de corte, palanca de temperatura larga 490106LH

Grifo TEMPOMATIC 4

Alimentación a red - transformador empotrado

Con llave de corte 440000

Sin llave de corte 440100

Alimentación a red - transformador visto

Con llave de corte 440001

Sin llave de corte 440101

Alimentación a pilas

Con llave de corte 440006

Sin llave de corte 440106

Hay que prever una válvula mezcladora PREMIX para los grifos
Opcional: ajuste de fábrica a 1,4 l/min para las ecoetiquetas (añadir "LD" al final de la referencia)

Palanca estándar Palanca larga
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10 Lavado y desinfección de manos

• Ahorro de agua: 90%

• Higiene: no hay contacto manual, electroválvula antiestancamiento y descarga periódica para prevenir la proliferación bacteriana

• Fácil instalación: se coloca como una grifería convencional, sistema electrónico integrado en el cuerpo de la grifería

• Cambio de pilas más fácil: después de 3 a 6 años, sin necesidad de retirar la grifería ni de cortar el agua

/ Grifería electrónica TEMPOMATIC MIX 3

• Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V integrada.

• Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados  
en el cuerpo del grifo�

• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min�
• Rompechorros antical.

• Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos  
cada 24 horas después del último uso)�

• Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada  
gracias a su ubicación en el extremo del caño�

• Cuerpo de latón macizo cromado�
• Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que 

permite una identificación inmediata�
• Latiguillos flexibles de PEX con rosca de 3/8" con filtros  

y válvulas antirretorno�
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable�
• Seguridad antiblocaje del flujo continuo�
• Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable
• Adaptado para PMR�
• Garantía de 10 años�

TEMPOMATIC MIX 3
Grifo mezclador electrónico para lavabo con pila integrada

Grifo mezclador TEMPOMATIC MIX 3

Con llaves de corte, palanca de temperatura estándar 492006

Con llaves de corte, palanca de temperatura larga 492006LH

Sin llaves de corte, palanca de temperatura estándar 492106

Sin llaves de corte, palanca de temperatura larga 492106LH

Opcional: ajuste de fábrica a 1,4 l/min para las ecoetiquetas 
(añadir "LD" al final de la referencia)

Palanca estándar Palanca larga
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11Lavado y desinfección de manos

• Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V integrada.

• Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados  
en el cuerpo del grifo�

• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min�
• Rompechorros antical.

• Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos  
cada 24 horas después del último uso)�

• Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada  
gracias a su ubicación en el extremo del caño�

• Cuerpo de latón macizo cromado�
• Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que 

permite una identificación inmediata�
• Fijación mural M1/2"�
• Ø 50, L = 190 mm�
• Seguridad antiblocaje del flujo continuo�
• Adaptado para PMR�
• Garantía de 10 años�

TEMPOMATIC 3
Grifo electrónico mural para lavabo con pila integrada

• Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V integrada.

• Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados  
en el cuerpo del grifo�

• Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min�
• Rompechorros antical.

• Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos  
cada 24 horas después del último uso)�

• Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada  
gracias a su ubicación en el extremo del caño�

• Cuerpo de latón macizo cromado�
• Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos con pictograma que 

permite una identificación inmediata�
• Latiguillo flexible de PEX con rosca de 3/8" con filtro�
• Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable�
• Seguridad antiblocaje del flujo continuo�
• Adaptado para PMR�
• Garantía de 10 años�

TEMPOMATIC 3
Grifo electrónico para lavabo con pila integrada

• Ahorro de agua: 90%

• Higiene: no hay contacto manual, electroválvula antiestancamiento y descarga periódica para prevenir la proliferación bacteriana

• Fácil instalación: se coloca como una grifería convencional, sistema electrónico integrado en el cuerpo de la grifería

• Cambio de pilas más fácil: después de 3 a 6 años, sin necesidad de retirar la grifería ni de cortar el agua

Grifería electrónica TEMPOMATIC 3 / 

Grifo TEMPOMATIC 3

Con llave de corte 442006

Sin llave de corte 442106

Hay que prever una válvula mezcladora PREMIX
Opcional: ajuste de fábrica a 1,4 l/min para las ecoetiquetas 
(añadir "LD" al final de la referencia)

Grifo TEMPOMATIC 3 mural

Entrada de agua empotrada 443006

Para panel ≤ 4 mm 443016

Hay que prever una válvula mezcladora PREMIX
Opcional: ajuste de fábrica a 1,4 l/min para las ecoetiquetas 
(añadir "LD" al final de la referencia)



Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 388015 - Lavabo semiempotrado QUADRA 120650


































































