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Cree su propio catálogo a partir de su selección  

de productos.

Puede personalizarlo y ponerle un nombre, añadir 
una descripción y elegir el orden de aparición de los 
productos y añadir imágenes de baños reales.

Luego, este catálogo estará disponible en formato Word, 
PDF y Excel.

LOS PRODUCTOS ESENCIALES DE DELABIE 
DISPONIBLES

Para responder a las exigencias de la tecnología BIM,  
se han modelizado las referencias clave de DELABIE.

Puede descargar los archivos BIM a partir de la ficha del 
producto o del datashare.

TRENDS LA REVISTA: LA REVISTA  
DE TENDENCIAS EN DISEÑO

Descubra nuestra revista « Trends by DELABIE » 
dedicada especialmente a los apasionados del diseño,  
de lo « Bello ».

Navegue por los 4 universos de Trends con presentaciones 
 de grandes proyectos internacionales, reportajes sobre 
tendencias y entrevistas con diseñadores y arquitectos 
de renombre que hablan de sus logros y pasiones.
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ACS
Certificado de Conformidad Sanitaria. 
Todos nuestros productos están 
conformes a la directiva DWD*, a la 
directiva modificada el 29/05/1997,  
a la directiva del 25/06/2020 y con  
la circular del Ministerio de Salud 
Francés DGS/SD7A2002 nº 571  
del 25/11/2002.

* Directiva europea sobre agua potable.

Certificación  
ISO 9001: 2015 
sistema de gestión  
de calidad

¡DELABIE se compromete!

¡LOS PRODUCTOS DELABIE SE PUEDEN REPARAR  
DURANTE 50 AÑOS!
Mantenemos disponibles las piezas de repuesto necesarias  

para reparar nuestros productos durante 50 años*.

DELABIE le permite así reducir sus costes, prolongar la vida útil  
de sus productos y limitar su impacto medioambiental.

* ver Condiciones Generales de venta

¡LOS PRODUCTOS DELABIE TIENEN UNA GARANTÍA  
DE 30 AÑOS!
Los productos DELABIE están diseñados para durar el mayor tiempo posible.

La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de 30 años*.
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3Soluciones hospitalarias

Soluciones específicas  
a los problemas de los 
hospitales y de las residencias 
de la tercera edad

SOLUCIONES DELABIE PARA SUPRIMIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS

SOLUCIONES DELABIE PARA LA FACILIDAD, EL CONFORT Y LA ERGONOMÍA

SOLUCIONES DELABIE PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA

12

14

15

SOLUCIONES DELABIE PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA10

CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN BACTERIANA 
REGLAMENTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA4



4 Soluciones hospitalarias

/ Control de la proliferación bacteriana

4: Maduración II del biofilm

3: Maduración I del biofilm

2: Adhesión irreversible
de las células

1: Adhesión de las células 

Etapas del desarrollo 
de biofilm en una superficie

5: Desprendimiento celular

CONTROLAR EL BIOFILM

Presente de forma natural en las griferías y las 
canalizaciones, el biofilm es un conjunto de 
microorganismos (bacterias, algas, hongos, etc.) que 
se adhieren entre ellos y se depositan en superficies 
habitualmente en contacto con el agua y caracterizado 
por la secreción de una matriz adhesiva y protectora. 

Muchos estudios han demostrado que, 
sean cuales sean los materiales utilizados, 
(cobre, C-PVC, acero inoxidable, 
polipropileno, etc.), el biofilm se forma 
sistemáticamente al cabo de algunas 
semanas o de algunos meses, incluso 
en materiales biocidas.

El 99,5 % de las bacterias presentes 
en estas instalaciones están atrapadas 
en el biofilm, donde encuentran un medio 
favorable a su proliferación (agua, temperatura, 
nutrición, etc.).

Si las condiciones resultan favorables, estas bacterias 
se multiplican y forman colonias que se pueden 
desprender fácilmente y contaminar toda la red.

Es imposible erradicar el biofilm,  
pero se puede limitar su desarrollo.

 
 
 
 
 
 

LUCHAR CONTRA LAS BACTERIAS 
RELACIONADAS CON EL AGUA 

Supone la prioridad de los hospitales que albergan 
numerosas fuentes de gérmenes, como virus y 
bacterias.
Dos tipos de bacterias relacionadas con el agua son 
las responsables de las infecciones producidas en los 
hospitales:
- las bacterias de red que se desarrollan en contacto 

con el agua: la Legionella spp.
- las bacterias de los puntos terminales de descarga 

(grifería) que se desarrollan con el contacto 
aire/agua: las Pseudomonas aeruginosa, 
Mycobacterium Avium, Mycobacterium Xenopi...

Dado que estos dos tipos de bacterias son muy 
diferentes, el control bacteriológico debe adaptarse.

LA LEGIONELA

Esta bacteria vive de forma natural en las aguas dulces y 
los medios hídricos artificiales.

Para su desarrollo óptimo, la legionela necesita 
principalmente dos elementos:
- un agua con una temperatura entre 25°C y 45°C.
- un agua estancada con otros microorganismos 

capaces de aportar nutrientes que su metabolismo 
no es capaz de producir, además de cal  
o de elementos corrosivos.

La contaminación del ser humano tiene lugar por 
vía respiratoria (inhalación de agua contaminada 
propagada por aerosoles) y puede ser fuente de una 
infección pulmonar grave: la legionelosis.

VIGILANCIA DE LA LEGIONELA

Francia, Alemania, Reino Unido, España y la mayoría 
de los países de Europa disponen de reglamentaciones 
precisas sobre el control bacteriológico de las redes 
de agua.  

Estas reglamentaciones tienen una base común 
(bucles, temperatura el agua caliente, etc.) 

pero también tienen aspectos específicos, 
de los cuales otros países deberían 

inspirarse. En la mayoría de los países 
europeos, es obligatorio controlar la 
calidad bacteriológica del agua de 
la red, mediante muestreos y análisis 
regulares. Sin embargo, la forma en que 

se lleva a cabo este control y las medidas 
que se adoptan en función de los resultados 

varían.

En Francia y España, las pruebas de legionela son 
obligatorias. La normativa y legislación del Real 
Decreto 487/2022, impone un control de la calidad 
bacteriológica del agua en todas las instalaciones 
sanitarias que posean puntos de uso de riesgo. 
Esta normativa impone tomas de muestras 
y análisis regulares y subraya la importancia del 
riesgo bacteriológico y de elegir grifos adecuados. 

Niveles de control de la Legionella spp.:

Nivel objetivo < 100 U.F.C/L

Nivel de alerta < 100 y > 1000 U.F.C/L

Nivel de acción curativa > 1000 U.F.C/L

U.F.C/L: Unidades Formadoras de Colonia/Litro (normativa española)

El Real Decreto impone también al propietario o 
gestor de establecimientos sanitarios y médicos-
sociales, evaluar los riesgos relacionados con la 
instalación sanitaria. 
El objetivo es prevenir y controlar la legionelosis, 
adoptando medidas sanitarias en las instalaciones 
que utilicen agua en las que la legionela sea capaz de 
proliferar y diseminarse. 
El límite de calidad para el agua fría se fija ahora en 
100 UFC/L. Los análisis de legionela deben realizarse 
de conformidad con el Real Decreto 487/2022. 

Para los pacientes de alto riesgo hospitalizados 
(inmonudeprimidos severos), el agua captada en el 
punto de uso debe carecer, en cualquier momento,  
de Legionella spp. (< 250 U.F.C/L).

Fuente: Real Decreto 487/2022.

1992 
casos de 

Legionelosis 
en España

Fuente: Cifras de 2022, 
Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII)

Fuente: Chinks in the Armor 
of Bacterial biofilms Monroe 
D PLoS Biology Vol. 5, No. 11, 
e307 doi: 10.1371/journal.
pbio.0050307/D. Davis.

Bacterias en el biofilm 99,5 % Bacterias libres 0,5 %BIOFILM
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Control de la proliferación bacteriana / 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Es el tercer germen que origina casos de infecciones 
producidas en los hospitales (8,4 % de los casos 
notificados en Francia).

La Pseudomonas aeruginosa necesita dos 
elementos para desarrollarse:
- un agua a una temperatura comprendida 

entre 4°C y 42°C (proliferación óptima entre 
30°C y 37°C).

- la posibilidad de efectuar mecanismos de 
oxidación.

La transmisión de la Pseudomonas aeruginosa 
tiene lugar a través de las manos del personal 
sanitario y del equipamiento médico infectado.  
Las intervenciones médicas invasivas representan un 
elevado riesgo de transmisión de agentes infecciosos. 

Existen varios niveles de contaminación por Pseudomonas 
aeruginosa. 

Desarrollo de la Pseudomonas aeruginosa  

en el caño
Dado que para desarrollarse necesita aire y agua,  
la Pseudomonas aeruginosa contamina  
el caño de la grifería. El biofilm, los recovecos 
y los huecos de las paredes internas del caño 
protegen las bacterias de los tratamientos  
y favorecen enormemente su proliferación.

La Pseudomonas aeruginosa encuentra todas 
las condiciones necesarias para su desarrollo 
y, de este modo, puede proliferar con facilidad 
para después establecerse de forma duradera en 
la grifería.

Resulta ineficaz limpiar los rompechorros y el caño, 
incluso de forma regular. 

Desarrollo de la Pseudomonas aeruginosa 
en los latiguillos flexibles y las tuberías
Si se establece en el biofilm de la grifería y no se toman medidas 
serias, la Pseudomonas aeruginosa sigue desarrollándose y coloniza 
el interior de los latiguillos flexibles y de las tuberías de forma 
progresiva.

En esta etapa, resulta completamente imposible erradicar la 
Pseudomonas aeruginosa que, entonces, se convierte en una 
amenaza para toda la red de agua.

VIGILANCIA DE LA PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA 

Un equipo de profesionales, reunido bajo supervisión 
del Ministerio francés de Sanidad, redactó en 2005 

la guía técnica «El agua en los hospitales» 
para ayudar a implantar prácticas globales 

de gestión de la calidad del agua.

Esta guía de buenas prácticas tiene por objeto 
identificar y valorar los riesgos sanitarios 
relacionados con el agua y, en particular,  
con la Pseudomonas aeruginosa, así como 

determinar los medios que implantar para limitar 
dichos riesgos.

La guía técnica recomienda realizar controles 
trimestrales de los puntos terminales de agua 

considerados representativos de la calidad del agua 
distribuida. También precisa los niveles de control de la bacteria.

El Department of Health & Social Care (DHSC), ministerio de la 
salud del Reino Unido, también ha estudiado la contaminación de 

los grifos y redes por esta bacteria.
La Guía Técnica británica de 2016 y la Guía de buenas 

prácticas sobre las bacterias relacionadas con el agua 
(HTM 04-01) definen los procedimientos obligatorios 

para analizar la presencia de ambos gérmenes  
y evaluar el nivel de contaminación del agua. 
En el caso de la Pseudomonas aeruginosa,  
se adoptan medidas en cuanto se alcanza  
el nivel de alerta, es decir, como en Francia,  
más de 1 UFC/100 mL.

En Alemania, como parte del control de la 
presencia de Pseudomonas aeruginosa, los 

hospitales y otros establecimientos de salud 
deben tomar muestras dos veces al año. El nivel 

satisfactorio es de 0 UFC/100 mL. 

Niveles de control de la Pseudomonas aeruginosa:

Nivel satisfactorio < 1 U.F.C/100 mL

Nivel de alerta > 1 /100 mL

U.F.C/mL: Unidades Que Forman Colonia/mililítro (norma británica)

Es evidente que la simple desinfección de los sistemas de 
distribución de agua (caliente y fría) resulta ineficaz contra el 
biofilm ya establecido. Por ello, deben priorizarse los grifos  
que puedan desmontarse con sencillez para facilitar su limpieza 
interna y, de este modo, eliminar el biofilm y las bacterias formadas.

Por lo tanto, los hospitales deben establecer protocolos puntuales 
de limpieza.
Más información sobre las soluciones DELABIE en la página 10.

3er germen 
que origina casos de  

infecciones relacionadas  
con la atención sanitaria, 

es decir el 8,4 % 
de los casos notificados  

en Francia

Fuente: Cifras de 2017,  
Instituto de vigilancia sanitaria (InVS)

Las bacterias que forman biofilm en la superficie de ciertos 
materiales provocan una tercera parte de las infecciones 
vinculadas a la asistencia sanitaria.
Según un estudio del InVS (Instituto francés de Vigilancia 
Sanitaria) de 2012 y reiterado en 2017, uno de cada veinte 
pacientes hospitalizados (un 5 %) contrae una infección en 
el centro en el que le tratan. Esto supone unas 750.000 
infecciones al año, causa directa de 4.200 fallecimientos en 
Francia.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (ECDC) estima que las infecciones 
vinculadas a la asistencia sanitaria afectan a 3,5 millones 
de pacientes cada año y serían responsables de 90.000 
fallecimientos al año.

No olvidemos que los centros no hospitalarios que reciben 
público también son lugares de alto riesgo. De hecho, según 
estadísticas del Instituto francés de Vigilancia Sanitaria 
(InVS): el 47  % de los casos de legionelosis detectados 
en 2019 están relacionados con la asistencia a hoteles, 
residencias turísticas, campings, piscinas y estadios frente 
al 11 % de casos relacionados con la asistencia a centros 
sanitarios (hospitales, residencias de la tercera edad, etc.).

3,5 millones 
de casos de infecciones  

relacionadas con la atención  
sanitaria en Europa, de los cuales

90 000  
mortales

Fuente: Centro Europeo de prevención  
y de control de las  

enfermedades (ECDC)





7Soluciones hospitalarias

S
O

L
U

C
IO

N
E

S
H

O
S

P
IT

A
L

A
R

IA
S

TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA SUPERIOR A 20°C: ¡PELIGRO!

La legionela, la Pseudomonas aeruginosa, los Mycobacterium 
Avium, etc. son bacterias patógenas presentes en las canalizaciones 
de agua potable de los establecimientos que reciben público. 
Numerosas normativas señalan estas bacterias e imponen 
medidas estrictas para controlar su proliferación. Estas normativas 
conciernen especialmente al Agua Caliente Sanitaria (ACS).  
Más información en la página 4.

¿Qué ocurre con el agua fría?
A partir de 20ºC, el agua fría también es fuente de proliferación 
bacteriana. Según el Real decreto 487/2022, la temperatura 
máxima de agua fría permitida es de 20ºC. Pero, ¿20°C no es 
demasiado caliente para los establecimientos sanitarios y las 
residencias de tercera edad? 

Publicado en la revista médica Eurosurveillance, un estudio sobre 
las redes de agua fría de los hospitales revela que el 35 % de ellas 
contienen legionela en el agua a 20°C. Esto demuestra que 20°C es 
demasiado caliente. 

Por tanto, los pacientes de establecimientos sanitarios, residencias 
de tercera edad, etc., están muy expuestos a bacterias patógenas 
en el agua en verano, pero también durante todo el año si la 
temperatura de los conductos técnicos es permanentemente 
superior a 20°C, lo que eleva la temperatura del agua fría  
a 25 o incluso 30°C en verano. 

Conclusión: a 20°C, ¡cuidado con el peligro!

¿Cómo limitar la temperatura del agua fría  
en las canalizaciones? 
Una solución sería refrigerar el agua fría mediante un bucle y un 
sistema de refrigeración, pero esta solución debe descartarse porque 
duplica la longitud de las tuberías del AFS, lo que duplica la superficie 
del biofilm y, por tanto, el riesgo de proliferación. Además, requiere un 
equipo de refrigeración del AFS complejo y costoso, con un control 
diario de su correcto funcionamiento y un mantenimiento frecuente. 
Finalmente, esto sólo es posible en edificios nuevos. 

Aislar las tuberías de AFS y ACS es imprescindible, pero no resulta 
eficaz si las tuberías están cercas la una de la otra y confinadas en 
el mismo espacio (conducto de servicio o instalación empotrada) 
en el cual la canalización de ACS está en un bucle de más de 50°C, 
como impone la normativa, lo que provoca un fuerte aumento de 
la temperatura del aire en el conducto de servicio. El AFS alcanza 
entonces temperaturas cercanas a la temperatura del aire ambiente 
en el conducto de servicio, a pesar de un buen aislamiento.  

Para controlar el riesgo de proliferación bacteriana en las 
canalizaciones de AFS, hay que actuar a dos niveles:  
la temperatura del agua y el estancamiento.  
Para ello, es necesario combinar dos soluciones:

- climatizar los conductos de servicio, para que la temperatura 
ambiente no aumente la temperatura del AFS. El aislamiento  
de las tuberías de AFS y ACS es fundamental en este caso. 

- purgar regularmente las canalizaciones de AFS, para evitar el 
estancamiento. La normativa específica este punto de forma clara, 
indicando que el estancamiento es un factor importante para el 
desarrollo del biofilm, y por tanto, de la proliferación de bacterias  
en el agua. 

La grifería electrónica para lavabos, inodoros y ducha, desarrollada 
por DELABIE dispone de una función de purga mediante la 
apertura automática de la grifería cuando no se ha utilizado 
durante 24 horas, evitando así que el agua permanezca estancada 
durante largos periodos, en cumplimiento de la normativa. 
Estas dos soluciones combinadas pueden aplicarse fácilmente  
en la mayoría de las instalaciones antiguas.

La interconexión Agua caliente/Agua fría es un riesgo 
importante
El problema del agua fría demasiada caliente, también puede 
producirse por una interconexión entre el ACS y el AFS en los 
puntos de uso, debido a unas válvulas antirretorno defectuosas.  
En este caso, el paso de agua caliente en el agua fría es posible,  
lo que aumenta la temperatura y la proliferación de bacterias.  
Sin embargo, si no se dispone de un gran presupuesto y mucho 
personal, es prácticamente imposible comprobar periódicamente  
las válvulas antirretorno de la grifería.

La solución DELABIE: un grifo termostático sin válvulas 
antirretorno
Para resolver este problema, DELABIE ha diseñado un grifo 
mezclador termostático de ducha sin válvulas antirretorno, para 
impedir cualquier interconexión entre el ACS y el AFS.  
Esta solución permite así combinar la seguridad del paciente contra 
los riesgos de quemaduras por el ACS a 55°C en caso de que se 
corte el agua fría, con la limitación de proliferación bacteriana, 
gracias a su mecanismo sin válvulas antirretorno y su diseño.  
Más información en la página 112.

Control de la proliferación bacteriana / 
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Estancamiento prohibido

Bypass prohibido

Medición de la presión

Medición de la temperatura

Formación de los gestores

/ Reglamentos sobre la calidad del agua

REGLAMENTOS EUROPEOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

Purga regular
Los textos reglamentarios franceses, alemanes, 
españoles e ingleses establecen que el factor 
que más favorece la contaminación bacteriana 
es el estancamiento del agua en la instalación 
sanitaria y en la grifería.  
La norma europea UNE-EN 806-5 exige que las 
partes de la instalación que se utilizan con poca 
frecuencia se vacíen realizando descargas 
a intervalos regulares. 
El intervalo recomendado es de una vez por semana.  
Todos los edificios públicos y las colectividades 
están afectados por esta norma, especialmente, 
las escuelas y las administraciones durante las 
vacaciones escolares, los campings fuera de 
temporada, las habitaciones de los hospitales que no 
estén ocupadas, etc.

La Directiva alemana de septiembre de 2013, 
Hygiene in TrinkwasserInstallationen VDI 6023 Blatt 1,  
exige que se lleven a cabo aclarados a partir de las 
72 horas de estancamiento de agua en la instalación 
sanitaria (lo que también afecta a las cisternas de los 
inodoros).
El agua contenida en los bypass no se renueva 
lo suficientemente. Por eso, están prohibidos. 
Si no se utiliza una instalación durante más de 72 horas, 
se deberán llevar a cabo procesos rigurosos. DELABIE 
considera esta exigencia como un avance y ofrece 
soluciones técnicas que permiten responder a las 
demandas (consulte a continuación: grifería electrónica).

Infradimensionado
Otra particularidad de la normativa alemana es que 
prohíbe el sobredimensionado de las tuberías, ya que 
favorece la proliferación bacteriana disminuyendo 
la velocidad del paso del agua.
En este mismo sentido, DELABIE propone disminuir 
ligeramente el diámetro de las tuberías para 
aumentar la velocidad del agua hasta 2 m/segundos 
(en Francia, el DTU recomienda 1,5 m/s).
Esta medida, que no provoca ruidos molestos, evita 
el desarrollo excesivo del biofilm y ayuda a disminuir 
los riesgos de contaminación.

Formación
Conocer bien los problemas vinculados a la 
proliferación bacteriana en las redes de agua permite 
limitar los riesgos de contaminación.
Si bien el legislador francés aún no ha examinado 
la cuestión de la formación de los gestores de 
redes de agua, esta está regulada y controlada en 
Alemania (con tres niveles de formación, según el 
grado de responsabilidad) y en el Reino Unido (con 
la verificación de la adecuación de los programas de 
formación del personal con el Water Safety Plan).

Desmontaje de la grifería 
Entre las medidas de prevención, el NHS (National 

Health Service) recomienda utilizar grifería que pueda 
desmontarse con facilidad, para una limpieza interna 
regular; una intervención mecánica que resulta eficaz 
para eliminar el biofilm.

Bucle de recirculación
No se recomienda un bucle de recirculación hasta 
el punto terminal de descarga. Duplica las longitudes 
de las derivaciones y, por lo tanto, de los volúmenes 
de agua contenidos.  
Se multiplica la superficie del biofilm y, en consecuencia, 
el riesgo de desarrollo bacteriano. Además, hace que 
resulte imposible mantener una temperatura elevada 
en todos los puntos del bucle de recirculación.  
Por último, el volumen de una derivación difícilmente 
puede entonces ser inferior a 3 litros. En efecto, si 
la temperatura del agua circulante en un bucle de 
recirculación es inferior a 50°C o 55°C (según el país), 
este volumen de agua debe incluirse en el cálculo de 
los 3 litros máximos autorizados.

Sistemas de building management
En contra de algunas ideas preconcebidas, ninguna 
normativa europea impone el uso de sistemas de 
building management. Son complicados, difíciles  
de gestionar, extremadamente onerosos y no eximen 
de responsabilidad en caso de problemas.

Se prohíbe 
sobredimensionar  
las canalizaciones.

No se recomienda un bucle 
de recirculación hasta el punto  
de descarga.

La formación de los gestores 
contribuye a controlar la 
proliferación bacteriana.

La directiva alemana exige 
acciones de aclarado a partir de 
las 72 horas de estancamiento.
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TEMPOMATIC MIX 4
Descarga automática
Electroválvula antiestancamiento

PREMIX 
Estabilidad de la temperatura 
de la red  
Protección antiescaldamiento

TEMPOFLUX 3
Fluxor de descarga directa

Reglamentos sobre la calidad del agua /

VENTAJAS ESPECÍFICAS DELABIE

DELABIE está especialmente implicada en la lucha 
y la prevención del desarrollo bacteriano.
La empresa diseña constantemente nuevos 
productos dotados de dispositivos únicos.

Grifería adaptada 
DELABIE propone grifos con bajo contenido 
de agua, con superficies lisas  
en contacto con el agua y grifos 
desmontables, equipados con 
latiguillos flexibles con paso 
de agua reducido para limitar 
considerablemente el riesgo  
de desarrollo bacteriano. 
Más información en la página 10.

Grifería electrónica
Los modelos DELABIE están 
equipados con un sistema de 
descarga periódica. Cada 24 horas 
después del último uso se activa 
una descarga automática que evita 
que se estanque el agua y, por tanto,  
que proliferen las bacterias.

Asimismo, DELABIE ha creado una electroválvula 
antiestancamiento (patentada). En contra del resto 
de modelos del mercado, que poseen zonas de 
estancamiento permanente, el agua se renueva 
íntegramente en la electroválvula DELABIE. 
Más información en la página 28.

Gracias a estas características, los grifos 
electrónicos DELABIE son los únicos que garantizan 
una renovación completa y periódica del agua en 
todas las partes internas, limitando el riesgo de 
proliferación bacteriana. Por tanto, estos son los 
únicos que permiten respetar la norma europea  
NF EN 806-5.

Válvulas mezcladoras termostáticas
En los edificios públicos y las colectividades debe 
circular el agua a más de 50ºC para limitar el riesgo 
de proliferación bacteriana (legionela, etc.). 
Para eliminar cualquier riesgo de quemaduras, todas 
las válvulas mezcladoras termostáticas DELABIE 

están equipadas con dispositivos de seguridad 
específicos. Incluyen un limitador de 

temperatura ajustado de fábrica. 
La gama de válvulas mezcladoras 

termostáticas centralizadas 
PREMIX permite que el gestor 

mantenga las temperaturas 
reglamentarias en la red de 
agua y garantice la seguridad 
de los usuarios.   
Más información en la página 143.

La prevención de las 
quemaduras también se puede 

prever directamente en el punto 
terminal de descarga gracias a las 

gamas de grifos mezcladores y los 
paneles de ducha SECURITHERM.

PREMIX y SECURITHERM le garantizan el corte del 
agua caliente en caso de corte repentino del agua fría. 

Inodoro con fluxor sin cisterna
El interior de las cisternas de los inodoros está 
cubierto de biofilm. La superficie de las paredes y el 
estancamiento de agua hacen que la cisterna sea un 
elemento de riesgo importante para la proliferación 
de bacterias que, además, se pueden propagar a la 
instalación sanitaria.
Si evitamos los sistemas de descarga con cisterna 
en los inodoros, y en su lugar instalamos los fluxores 
de descarga directa de DELABIE, estaremos 
limitando el riesgo de proliferación bacteriana.
Más información en las páginas 147-153.

Sistema de descarga directa  

sin cisterna
 sin agua estancada 
 sin desarrollo bacteriano

BIOCLIP
Grifo mezclador desmontable

Electroválvula antiestancamiento

Los grifos electrónicos 
DELABIE son los únicos 

que garantizan una 

renovación 
completa y periódica 

del agua
en cualquier 

parte interna. 
Exigencia de la norma NF EN 806-5
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/ Soluciones DELABIE para el control de la proliferación bacteriana

Poco volumen 
de agua estancada

Descubra nuestras soluciones 
BIOSAFE en vídeo

Interior de un grifo con protocolo 
de limpieza puntual

   Tras dos años de uso

   Tras diez años de uso

Interior de un grifo sin protocolo 
de limpieza

   Eliminación del biofilm
   Grifería saneada

SOLUCIONES DELABIE PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN 
BACTERIANA

EL CONCEPTO BIOSAFE 

La contaminación del grifo por Pseudomonas 
aeruginosa se sitúa principalmente a la salida,  
es decir, en el interior del caño. 
Así pues, esta parte del grifo debe ser objeto 
de atención particular para limitar el desarrollo 
bacteriano. Por ello, DELABIE desarrolla una 
grifería específica que permita implantar acciones 
preventivas y, si resultara necesario, acciones 
curativas en caso de contaminación.

Grifería BIOCLIP desmontable 
para limpieza/desinfección
Los grifos de la gama BIOCLIP permiten adaptar 
caños específicos y/o limpiar el interior al completo 
- única forma de eliminar en profundidad el biofilm 
- para luchar con eficacia contra el desarrollo 
bacteriano. 

• Grifo mezclador con caño desmontable BIOCLIP  
Se suministra el grifo con 1 caño desechable, 
y se completa a la elección con:
- Caños de acero inoxidable: el segundo caño 

permite no interrumpir el uso mientras se limpia  
el primero.

- Caños desechables: los caños deben sustituirse  
de forma periódica en función de sus zonas  
de instalación.

- Caños con filtro integrado BIOFIL: estos caños 
garantizan la distribución de un agua 
bacteriológicamente controlada.

• Grifo mezclador desmontable BIOCLIP  
Grifería completamente desmontable por su base 
para cumplir con las necesidades de acciones 
curativas y preventivas de los hospitales:

- Acción curativa: el control bacteriológico 
del agua en medios hospitalarios (Orden francesa 
de 01/02/2010) a veces impone la implantación 
de acciones curativas. En caso de contaminación 
por Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa, 
etc. el personal de mantenimiento puede 
desmontar con facilidad los grifos para realizar  
su limpieza interna completa.

- Acción preventiva: para limitar la proliferación 
bacteriana en los grifos, se aconseja priorizar las 
acciones preventivas.

Con la grifería BIOCLIP, los hospitales pueden 
establecer protocolos puntuales de limpieza 
completa (de cada 6 meses a cada 2 años, según las 
instalaciones y los servicios del hospital) para eliminar 
el biofilm y las bacterias.

Grifería con poco volumen de agua estancada
Algunos grifos mezcladores DELABIE poseen un 
diseño específico que reduce el volumen del agua 
estancada en el cuerpo y, de este modo, limitan 
considerablemente el riesgo de desarrollo bacteriano.

Grifería con interior liso y sin rugosidad
Todas las partes internas de algunos modelos 
de grifos DELABIE son completamente lisas y 
carecen de rugosidad, lo que limita la adherencia del 
biofilm y facilita su tratamiento.

Un estudio realizado por el laboratorio francés BioPI 
y el Departamento de Biología de la Universidad 
Jules Verne de Amiens demostró que, en condiciones 
estáticas, la contaminación por Pseudomonas 
aeruginosa de los grifos con cuerpo liso es 14 veces 
menor que la contaminación de los grifos con cuerpo 
rugoso.

Grifería electrónica con descarga automática
Para actuar contra el estancamiento de agua en los 
grifos, todos los modelos electrónicos DELABIE están 
equipados con un sistema de descarga periódica que 
limita la proliferación bacteriana. 
Cada 24 horas después del último uso, se realiza 
una descarga automática de unos 60 segundos 
(programable en algunos modelos).  
De este modo, las bacterias no tienen tiempo de 
desarrollarse. 

Grifería sin válvula antirretorno
Intercomunicación ACS/AFS imposible 
DELABIE ha desarrollado una patente única que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
con corte de Agua Caliente y de Agua Fría 
directamente en las entradas, lo que hace que 
resulten completamente inútiles las válvulas 
antirretorno. El riesgo de intercomunicación se elimina 
definitivamente. 
Más información al lado.

Salida de caño BIOSAFE higiénica
Diseñada en Hostaform®, su superficie interior lisa 
no ofrece ninguna adherencia a las impurezas 
y los restos de cal lo que reduce la aparición y la 
propagación de bacterias y gérmenes húmedos.
Sólo puede instalarse en grifos con caudal limitado 
para garantizar una forma correcta de chorro,  
sin salpicaduras.  
Más información en la página 100.

Filtración terminal BIOFIL
Los filtros antilegionela y antigérmenes BIOFIL 
permiten garantizar un Agua Bacteriológicamente 
Controlada en el punto de uso y, de este modo, 
proteger la salud del usuario.

Cada BIOFIL incluye una membrana de fibra hueca 
con un umbral de filtración del agua de 0,1 micras 
nominales. 
De este modo, proporciona un agua exenta 
de microorganismos. Por lo tanto, protege 
completamente contra las infecciones de origen 
hídrico.

La gama BIOFIL está compuesta por filtros para 
grifos, mangos de ducha y caños filtrantes.  
Más información en las páginas 23 a 25.
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ROBINETTERIE SANITAIRE

NF - Grifería sanitaria para el sector médico / 

Salida de caño BIOSAFE

Latiguillos flexibles de PEX 
o tubos de cobre

NORMA NF MÉDICA (NF M)
DELABIE, A LA VANGUARDIA DE LA NORMA 

En Francia, la creación de la NF 077-15, 
norma específica a la grifería destinada al sector 
médico, conlleva importantes cambios en el 
diseño de los grifos mezcladores monomandos, 
termostáticos y electrónicos. 

El final de las válvulas antirretorno
La norma NF Médica ya no autoriza el principio de 
funcionamiento actual de los grifos mezcladores 
termostáticos convencionales de la grifería de ducha. 
En efecto, la NF Médica prohíbe el sistema de 
apertura/cierre de agua situado tras la mezcla de Agua 
Caliente y Agua Fría, dado que existe un elevado riesgo 
de intercomunicación entre las redes de Agua Caliente 
y de Agua Fría.  
Se supone que las válvulas antirretorno eliminan este 
riesgo pero, tarde o temprano, dejan de ser estancas. 
El fallo de las válvulas antirretorno inevitablemente 
crea condiciones favorables al desarrollo bacteriano 
en la grifería.  
Sería uno de los principales motivos de proliferación 
de legionela.

Para evitar este riesgo, la NF Médica exige que  
el cierre de los grifos se sitúe antes de la cámara 
mezcladora. Por ello, ya no son necesarias válvulas 
antirretorno en las entradas de agua.

DELABIE ha desarrollado una patente única que 
permite obtener grifos mezcladores termostáticos 
con corte del Agua Caliente y del Agua Fría 
directamente en las entradas, lo que hace que 
resulten inútiles las válvulas antirretorno. De este 
modo, se elimina definitivamente el riesgo de 
intercomunicación.  
Más información en la página 112.

Latiguillos flexibles EPDM no autorizados 
Para responder a las exigencias particulares 
relacionadas con las condiciones de uso en el sector 
médico, a partir de ahora los grifos de repisa de un solo 
agujero deben estar equipados con tubos de cobre  
o latiguillos flexibles de PEX o silicona.
Toda la grifería DELABIE está equipada con 
latiguillos flexibles de alimentación de PEX. Estos 
latiguillos flexibles resisten a los choques térmicos  
y químicos que se pueden dar en los hospitales 
cuando se lleva a cabo un tratamiento preventivo  
o curativo contra el desarrollo bacteriano. DELABIE 
también ofrece como opción tubos de cobre.  
Más información en la página 105. 

Aireadores definitivamente prohibidos
El nuevo documento NF Médica precisa que  
los orificios de salida de los grifos no pueden estar 
equipados con aireadores. En efecto, estos últimos 
crean una mezcla aire/agua que incrementa el riesgo 
de formación de aerosoles. Además, las finas rejillas 
de los aireadores retienen las impurezas propicias  
al desarrollo bacteriano. 
Por estos motivos, toda la grifería de la gama salud 
DELABIE está equipada con rompechorros 
sin rejilla y no aspiran aire. Mejor aún, algunos grifos 
están equipados con salidas libres BIOSAFE. 
Más información en la página 100.

Dimensión específica exigida
Con el objetivo de favorecer la instalación de filtros 
terminales y de evitar el riesgo de retrocontaminación 
de bacterias en el caño de los grifos, ahora se 
especifican altos y largos mínimos de caño.
La mayoría de grifos DELABIE cumplen estos mínimos.

Encuentre la lista de grifos certificados o en proceso 
de certificación NF Médica en la página 208.

m
ín

.: 
9

0
 m

m

mín.: 100 mm

mín.: 110 mm
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/ Soluciones DELABIE para suprimir los riesgos de quemaduras

Temperatura estable

Limitador de temperatura

SOLUCIONES DELABIE 
PARA SUPRIMIR LOS RIESGOS DE QUEMADURAS

EL CONCEPTO SECURITHERM

Para limitar el riesgo de desarrollo bacteriano 
(Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa etc.), 
los hospitales deben producir y distribuir agua más 
caliente (Orden francesa de 30/11/05).
Por lo tanto, el riesgo de quemaduras cutáneas se 
incrementa considerablemente, en particular para las 
personas hospitalizadas, con sensibilidad reducida o 
con menos reflejos.
Según la Organización Mundial de la Salud, 
el agua caliente representa un motivo importante 
de quemaduras (de un 20 % a un 30 %).
En Francia, el agua caliente sanitaria supone 
la 3ª causa de quemaduras en niños 
pequeños y provoca más de 
400 accidentes al año con 
consecuencias a veces muy 
graves.
Las personas mayores o 
con discapacidad están 
particularmente expuestas a 
este riesgo, principalmente 
cuando cambian sin darse 
cuenta la temperatura que en un 
principio habían seleccionado.
Por lo tanto, conviene mantener 
una temperatura máxima al tiempo 
que se limita el riesgo de quemaduras 
mediante la instalación de dispositivos de 
seguridad.
Para respetar las órdenes francesas de 30 de 
noviembre de 2005 y de 1 de febrero de 2010 
(consulte las páginas 4 y 5) y la nota informativa 
de la Dirección General de Salud (DGS) de 15 de 
febrero de 2019, hay que instalar grifos mezcladores 
termostáticos equipados con sistemas de seguridad 
antiescaldamiento en todas las duchas. 

Correlación entre temperatura 
y riesgos de quemadura:

A 60°C

Quemadura de 3er grado 
en 3 seg. de media: 
5 seg. para un adulto,  
de 1 a 2 seg. para un niño

A 50°C
Quemadura en 7 seg. 
Quemadura de 3er grado 
en 100 seg.

Fuente: Centro de quemados, CH St Joseph et St Luc de Lyon (Francia)

Limitador de temperatura máxima
Todos los grifos mezcladores DELABIE están 
equipados con limitadores de temperatura máxima. 
El usuario no puede superar el límite del tope,  
lo que evita los riesgos de quemaduras.
Este limitador se activa de fábrica para ahorrar  
un tiempo importante en la instalación con posibilidad 
de modificación por parte del instalador.

Estabilidad de la temperatura

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos individuales:

El cartucho termostático garantiza 
la estabilidad de la temperatura, 

independientemente de las 
variaciones de presión y del 

caudal en la red.

• Grifos mezcladores 
SECURITHERM 
con cartucho «EP»:
El cartucho de equilibrado de 

presión (EP) permite compensar 
las inevitables variaciones de 

presión en la red para que la 
temperatura de agua a la salida siga 

siendo perfectamente estable.
También evita instalar reguladores 

o equilibradores de presión antes del grifo 
mezclador que son aparatos complejos que contienen 
grandes cavidades y varias membranas, fuentes 
de nidos microbianos adicionales.

Protección antiescaldamiento automática
La tecnología SECURITHERM asegura una seguridad 
automática e instantánea para los usuarios. 

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos individuales: 
En caso de interrupción de la alimentación 
de Agua Fría, los grifos mezcladores termostáticos 
cortan inmediatamente el Agua Caliente. 
En caso de corte de alimentación de Agua Caliente, 
también detienen el Agua Fría.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
con cartucho «EP»: 
En caso de corte de alimentación de Agua Fría, 
el caudal de Agua Caliente de los grifos mezcladores 
EP se reduce e impide cualquier riesgo de 
quemadura para el usuario. En caso de corte 
de alimentación de Agua Caliente, también se 
reduce el caudal de Agua Fría. 

 
Agua 

caliente sanitaria
- Del 20 % al 30 % 

de las causas 
de quemadura en el mundo

- 3ª causa de quemaduras 
en los niños menores 
de 5 años en Francia

Protección antiescaldamiento

Descubra nuestras soluciones 
SECURITHERM en vídeo
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Soluciones DELABIE para suprimir los riesgos de quemaduras / 

Sin riesgo de quemaduras

Tubo aislado del cuerpo del grifo

Aislamiento térmico total

Tacto frío

Grifo mezclador 
termostático Securitouch

Grifo mezclador EP 
Securitouch

Función choque térmico

Aislamiento térmico Securitouch 
DELABIE da prioridad a una mayor seguridad 
para un confort inigualable gracias a la tecnología 
Securitouch.
El cuerpo de los grifos mezcladores normalmente se 
fabrica en latón cromado. Dado que el metal es un 
excelente conductor térmico, uno se puede quemar 
simplemente al tocar el grifo.  
Con la tecnología Securitouch, se elimina 
completamente cualquier riesgo de quemadura del 
paciente al tocar el grifo mezclador o al agarrarlo en 
caso de caída o de pérdida de equilibrio en la ducha.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos individuales: 
Los grifos mezcladores SECURITHERM 
termostáticos se han diseñado para no que exista 
conducción térmica alguna a lo largo de su cuerpo, 
lo que impide cualquier riesgo de quemadura 
en caso de contacto.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
con cartucho «EP»: 
El cuerpo de algunos grifos mezcladores 
monomandos murales Securitouch EP está aislado 
del agua caliente. El agua caliente circula hasta 
el cartucho dentro de pequeños tubos y, por lo tanto, 
nunca está en contacto con las paredes de latón 
del cuerpo del grifo mezclador. 

Función choque térmico

• Grifos mezcladores SECURITHERM  
termostáticos individuales:  
Permiten realizar un choque térmico a la temperatura 
de agua caliente de la red:
- sin desmontar la maneta para los modelos bimandos 

(consulte la siguiente imagen).
- desmontando la maneta para los modelos 

secuenciales.

• Grifos mezcladores SECURITHERM 
con cartucho «EP»:  
Algunos grifos mezcladores con cartucho EP 
permiten realizar un choque térmico a la temperatura 
de Agua Caliente de la red sin desmontar la maneta 
ni cortar la alimentación de Agua Fría.  
Esta función también viene de serie en algunos 
modelos con cartucho cerámico clásico 
(consulte la siguiente imagen).

Desbloqueo del limitador de temperatura para realizar un choque 
térmico: presionar simplemente el botón rojo con un objeto puntiagudo.

Choque térmico a la temperatura de la red.
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/ Soluciones DELABIE para la facilidad, el confort y la ergonomía

Maneta larga

Maneta ergonómica

Maneta abierta:  
agarre más sencillo

Caño alto:  
lavado de manos óptimo

SOLUCIONES DELABIE 
PARA LA FACILIDAD, EL CONFORT Y LA ERGONOMÍA

Los grifos de lavabo utilizados en casa no aportan 
el confort necesario para los residentes de los 
hospitales y de las residencias de la tercera edad.
Estos grifos domésticos se utilizan para el aseo de 
partes pequeñas (rostro, dientes, etc.) y no están 
adaptados para el aseo completo del cuerpo.

• Dimensión inapropiada 
Los residentes de los hospitales y de las residencias 
de la tercera edad son personas enfermas, 
debilitadas, mayores o con discapacidades físicas.  
Los grifos que utilizan para su aseo deben estar 
adaptados a su estado físico y al uso que hagan 
de ellos (aseo en el lavabo que requiere mayor 
facilidad). Esto exige una altura mínima y un caño 
adelantado (en saliente) para que se optimice el 
aseo.

• Falta de ergonomía 
Los accionamientos de apertura/cierre de los 
grifos «clásicos» no están diseñados para facilitar 
su agarre. Asimismo, los controles de regulación 
de caudal y de temperatura no siempre están 
adaptados. Por lo tanto, los residentes de los 
hospitales y de las residencias de la tercera edad 
deben realizar esfuerzos consecuentes para 
manipularlos.

Facilidad y confort de uso

• Dimensión específica y adaptada: 
caño alto muy adelantado (en saliente) 
La dimensión del grifo que equipa la habitación 
de un paciente debe estar adaptada a sus 
movimientos limitados para aportarle todo el confort 
y la facilidad que precise.

 DELABIE ofrece grifos equipados con un caño más 
alto y más largo que un grifo tradicional. 
Permiten optimizar el momento de lavarse las 
manos y de asearse en el lavabo. Además, resulta 
imprescindible una gran altura del chorro para no 
provocar retrocontaminación de bacterias en el caño, 
por salpicaduras en la válvula de desagüe o el seno 
del lavabo.  
Esto también permite instalar filtros antibacterianos 
terminales.

• Accionamientos ergonómicos
 DELABIE ofrece una amplia gama de accionamientos 

ergonómicos para responder de forma específica a 
las necesidades de los diferentes usuarios:

 Accionamientos con contacto manual:
- Manetas abiertas o manetas ergonómicas 

para un agarre sencillo.
- Manetas rectas que combinan diseño y ergonomía.

 Accionamientos sin contacto manual:
- Manetas Hygiene: estas manetas están 

especialmente diseñadas para el personal médico 
y los pacientes con movilidad reducida. Permiten 
su control sin contacto manual mediante la 
muñeca, el antebrazo o el codo.

- Detección de presencia infrarrojo: los grifos 
electrónicos DELABIE no requieren ningún 
esfuerzo del paciente. La apertura y el cierre  
son automáticos por detección de presencia  
(sin contacto manual) para un confort inigualable.

Además del confort y de la facilidad que ofrecen 
a los residentes, estos grifos con accionamiento 
sin contacto manual permiten evitar la propagación 
de gérmenes mediante las manos (higiene perfecta).

Descubra nuestras soluciones 
Ergonomía y Accesibilidad 
en vídeo
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100%

0%

Soluciones DELABIE para ahorrar agua y energía / 

Ahorro de agua realizado 
con un grifo mezclador 
monomando DELABIE

Grifo mezclador monomando 
DELABIE

Ahorro de agua en un hospital  
de 400 camas (habitaciones de pacientes)

Grifos mezcladores 
convencionales

Grifos mezcladores  
DELABIE

Grifos mezcladores 
electrónicos DELABIE

Número de camas 400 400 400

Punto de agua utilizado para lavarse las manos LAVABO LAVABO LAVABO

Duración media de utilización/día/cama 20 min 20 min 7,5 min

Número de días de uso/año 290 290 290

Consumo en l/min de la grifería 9 5 4

Consumo en m3/año 20 880 m3 11 600 m3 3 480 m3

Consumo/año en € 101 059 € 56 144 € 16 843 €

Consumo/año por grifo en € 253 € 141 € 43 €

Ahorro anual sin IVA 44 915 € sin IVA 84 216 € sin IVA

AHORRO DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
El coste de compra de un grifo DELABIE se amortiza gracias al ahorro de agua

Comparación entre un grifo mezclador doméstico a 9 l/min, un grifo mezclador DELABIE a 5 l/min y un grifo 
mezclador electrónico DELABIE a 4 l/min. Precio medio del m3 de agua mezclada en España: 4,84 € sin IVA

Grifo mezclador 
convencional

9 l/min

Grifo mezclador 
DELABIE

5 l/min

32 seg 32 seg

Cerrado

Abierto al 100 %:  
5 l/min

0 % 45 %

Ahorro de agua realizado 
con un grifo mezclador 
electrónico DELABIE

Grifería electrónica DELABIE

32 seg 12 seg

85 %0 %

Grifo mezclador 
convencional

9 l/min

Grifo mezclador 
DELABIE

4 l/min

SOLUCIONES DELABIE 
PARA AHORRAR AGUA Y ENERGÍA

Los residentes de los hospitales y de las residencias 
de la tercera edad se asean principalmente en el 
lavabo en detrimento de la ducha por motivos de 
autonomía reducida (personas debilitadas, mayores, 
con discapacidad, que hayan sufrido una intervención 
quirúrgica, etc.).
El aseo en el lavabo dura más (de 14 a 20 minutos) 
que el aseo tradicional bajo la ducha (de 8 a 10 minutos  
de media) y, de este modo, supone un consumo de 
agua consecuente.

Consumo de agua medio  
por día y por persona:

Consumo doméstico:  
137 litros por día y por persona

Los hospitales o similares:  
de 300 a 450 litros por día y cama

Las residencias de la tercera edad: 
hasta 250 litros por día y cama
Fuente: Centro de información sobre el agua (CIEAU)  

Agencia del Agua Loira Bretaña

Grifos mezcladores monomandos de lavabo 
DELABIE: Un 45 % de ahorro de agua
Para la mayoría de fabricantes de grifos del mercado, 
el caudal se regula en el cartucho o a la salida de los 
grifos mezcladores. Esto crea, de forma inevitable, 
contra-presiones en los grifos mezcladores, que 
conllevan la intercomunicación de los fluidos agua 
caliente/agua fría.

La mayoría de grifos mezcladores de lavabo 
DELABIE con cartucho cerámico están equipados 
con limitadores de caudal en las entradas de agua 
caliente y agua fría, lo que permite obtener 5 l/min 
en la salida. Se ahorra un 45 % de agua y se preserva 
el confort del usuario.
Esta regulación del caudal en las entradas de agua 
y no en la salida impide la intercomunicación 
entre el agua caliente y el agua fría, responsable de la 
proliferación de bacterias en la entrada de los grifos.

Grifos mezcladores electrónicos de lavabo 
DELABIE: Un 85 % de ahorro de energía
En comparación con los grifos clásicos, la grifería 
electrónica DELABIE maximiza los factores de ahorro 
de agua. Le permite optimizar su factura de agua
al tiempo que preservan el confort del usuario.

Cierre automático y fraccionamiento 
del uso del agua 
Se cierra automáticamente cuando se retiran 
las manos del campo de detección. Elimina cualquier 
riesgo de desperdicio de agua si el grifo se queda mal 
cerrado.  
El tiempo de circulación del agua se reduce al mínimo 
indispensable (mojado, aclarado). 

Caudal regulado 
Para cumplir las exigencias de la norma NF Médica, 
algunos grifos electrónicos DELABIE se regulan 
específicamente a 4 l/min.  
La mayoría de grifos electrónicos DELABIE están 
regulados a 3 l/min. Garantizan la estabilidad 
del caudal independientemente de las variaciones 
de presión en la red. 
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Filtros terminales antilegionela  
y antigérmenes en los puntos  
de agua

GRIFOS  
Y DUCHAS 
MURALES

23

MANGOS  
DE DUCHA 
FILTRANTES

24

CAÑOS 
FILTRANTES

25
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/ Filtros terminales

Caño filtrante BIOFIL 
para grifo BIOCLIP

Filtro BIOFIL para grifo 

Mango de ducha filtrante 
BIOFIL

CONTROL DE LOS RIESGOS 
SANITARIOS DE ORIGEN HÍDRICO

El agua, elemento básico en particular para la higiene, 
puede convertirse en un vector de infecciones si no 
se controla su calidad. La proliferación de bacterias 
(Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa...) 
en las redes de distribución de agua o los grifos es la 
fuente de infecciones graves, en particular para las 
personas más frágiles. 

El control de la legionela en las redes de Agua 
Caliente Sanitaria actualmente incumbe a todos 
los edificios públicos y las colectividades (hoteles 
y residencias turísticas, campings, centros 
penitenciarios, etc.) y no sólo a los hospitales 
(consulte textos en vigor aquí al lado).

Asimismo, la prevención de los riesgos sanitarios 
vinculados a las bacterias patógenas en las redes 
de agua es una preocupación constante de los 
establecimientos públicos y las colectividades, 
especialmente de los hospitales.

La gama de filtros terminales BIOFIL es una solución 
preventiva o curativa para garantizar la calidad del 
agua en el punto de descarga y proteger, así, la salud 
del usuario.

TEXTOS VIGENTES 

Real Decreto 487/2022 de 21 de junio, por el 
que se establecen los requisitos sanitarios para 
la prevención y el control de la legionelosis. 
Se establece los requisitos de las instalaciones y 
de la calidad del agua, los planes de control frente 
a la legionela y el programa de muestreo, análisis y 
mantenimiento de las instalaciones. 
Se recomienda la instalación de filtros microbiológicos 
en los puntos terminales de las instalaciones para 
usuarios inmunocomprometidos.

Circular francesa de 22 de abril de 2002 
relativa a la prevención de la legionela en los 
establecimientos sanitarios
Se recomienda a los responsables de los 
establecimientos sanitarios crear sectores equipados 
con «puntos de uso de agua protegidos» en los 
servicios que acogen regularmente a pacientes de 
alto riesgo (inmunodeficiencia severa). Cuando no se 
puedan identificar servicios específicos para albergar 
a los pacientes de alto riesgo, los puntos de uso de 
riesgo estarán «protegidos» caso por caso, o bien, se 
creará un acceso a puntos de agua «protegidos».  
Los microfiltros terminales de 0,2 µm son un medio 
para lograr que no existan bacterias de legionela en 
el agua suministrada.

El Decreto francés de 1 de febrero de 2010 relativo  
al control de las bacterias de legionela en las 
instalaciones de producción, almacenamiento  
y distribución de agua caliente sanitaria
Los responsables de las instalaciones de todos los 
edificios públicos y colectividades deben medir la 
temperatura del agua caliente sanitaria y realizar una 
vez al año un análisis de las bacterias de legionela en 
los puntos de uso de riesgo.  
Se considera punto de uso de riesgo, todo punto de 
uso accesible al público que pueda generar aerosoles 
de agua caliente sanitaria susceptibles de estar 
contaminados por bacterias de legionela (grifos, duchas...). 
Cuando la cantidad de Legionella Pneumophila sea 
superior a 1000 U.F.C/litro, el responsable de las 
instalaciones debe tomar las medidas correctoras 
necesarias lo más rápidamente posible para restablecer 
la calidad del agua y proteger a los usuarios.  
Los microfiltros terminales son un medio para 
restablecer la calidad bacteriológica del agua 
en los puntos de descarga (filtros para grifo, mangos 
de ducha antibacterianos...).

Informe del Consejo Superior de Salud Pública 
francés sobre el riesgo vinculado a la legionela 
de 11 de julio de 2013 - Guía de investigación 
y de ayuda a la gestión
Cuando se detecte que la contaminación supera 
los límites reglamentarios, la primera acción del 
administrador de las instalaciones, eventualmente 
junto a la Agencia Regional de Salud, debe consistir 
en proteger a los usuarios. Será conveniente analizar 
la necesidad de prohibir el uso del equipamiento 
contaminado (en parte o en su totalidad) y, para 
las redes de agua sanitaria en establecimientos 
sanitarios y en residencias de personas mayores, la 
instalación de filtros terminales «antilegionela».
Este dictamen es válido para todos los edificios 
públicos y colectividades. Las Agencias Regionales 
de Salud deben aplicar el texto de esta guía.Filtro BIOFIL 

para ducha mural



19Filtros terminales

F
IL

T
R

O
S

T
E

R
M

IN
A

L
E

S







Filtros terminales / 

Membrana de fibras huecas

Estructura microporosa

Filtración delantera 
exterior/interior

Porosidad < 0,1 micrones

< 0,1 µm Bacterias

Gran superficie de filtración 
Almacenamiento de las 
bacterias optimizado

Fibra Bacterias

Resina

GAMA DE FILTROS BIOFIL 
ANTILEGIONELA  
Y ANTIGÉRMENES 

DELABIE ofrece un conjunto de dispositivos  
de filtros de agua de agua BIOFIL: filtros para 
grifo y duchas murales, mangos de ducha 
filtrantes y caños filtrantes.
Los filtros BIOFIL están destinados a producir agua 
bacteriológicamente controlada en el punto de uso.  
Estos dispositivos retienen bacterias, incluidos 
microorganismos patógenos oportunistas 
transmitidos por el agua como Legionella spp., 
Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, 
micobacterias no tuberculosas y otros, a través de 
una membrana de microfiltración de fibras huecas 
de porosidad nominal de 0.1 μm. Esta tecnología de 
microfiltración asegura una calidad bacteriológica 
superior a la de la red de agua potable, sin modificar 
su composición química. 

Los filtros BIOFIL están diseñados para proteger  
la producción de agua en los puntos de uso.  
Se recomiendan en los procedimientos de gestión  
y prevención de las denominadas infecciones 
asociadas a la atención médica.

SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

No se utiliza ningún producto químico en la 
fabricación de nuestros filtros.

ÁMBITOS DE USO

Filtros antilegionela y antigérmenes
Los filtros terminales BIOFIL 2, 3 y 4 meses
proporcionan una barrera física para la reducción
de los riesgos infecciosos relacionados con los
microorganismos transmitidos por el agua.
La protección de los pacientes inmunodeprimidos
y de las personas vulnerables se lleva a cabo a través
de la membrana de microfiltración.

Los filtros son necesarios para el manejo de 
pacientes inmunodeprimidos hospitalizados en áreas 
de alto riesgo, como unidades de trasplante  
de médula ósea y órganos, departamentos de 
oncología, unidades de cuidados intensivos,  
unidades de reanimación, salas neonatales y cualquier 
otro lugar de atención para dichos pacientes.  
También permiten en las colectividades la protección 
de los usuarios contra el riesgo de "legionelas"  
y el cumplimiento inmediato de la normativa.

CONTROL COMPLETO DEL
PROCESO DE FABRICACIÓN

Calidad 100 % controlada
La calidad y la porosidad de la fibra y del producto 
acabado se controlan de forma continua al 100 % 
durante el proceso de fabricación. 

POLÍTICA DE VALORACIÓN 
DE COMPONENTES

Los filtros BIOFIL son similares a los residuos 
domésticos.
El embalaje exterior está hecho de cartón reciclado y 
totalmente reciclable.

SOLUCIÓN TÉCNICA 
INNOVADORA DE LA FIBRA 
HUECA  

Microfiltración mediante fibras huecas
Existen dos principales tipos de equipamientos 
membranosos para la microfiltración terminal: 
membrana plana o membrana tubular.

DELABIE ha optado por utilizar la tecnología de 
filtración de membranas tubulares de fibras huecas.

PRINCIPIO DE FILTRACIÓN 
DE LAS FIBRAS HUECAS

Filtro de fibras huecas
El filtro BIOFIL está constituido por un conjunto 
de fibras huecas de polietileno reagrupadas en 
un módulo. Estas fibras, extremadamente finas y 
flexibles, tienen un diámetro exterior de 0,6 mm y 
presentan un grosor de algunas decenas de micrones.

Las membranas son huecas y tienen forma de pajita 
(tubo).

Estructura microporosa
Las membranas de fibras huecas presentan 
múltiples poros con tamaños comprendidos entre 
0,01 y 0,1 µm. Cada membrana está compuesta 
por varias superficies de estructuras microporosas 
(microrranuras).

Las bacterias y partículas en suspensión mayores 
de 0,1 µm quedan atrapadas en estas estructuras 
y son retenidas definitivamente en la superficie 
externa de la membrana.

Filtración delantera exterior/interior
El sistema de filtración DELABIE es delantero. 
El fluido a tratar atraviesa perpendicularmente el 
medio filtrante debido a una diferencia de presión a un 
lado y otro de la membrana.

El agua pasa desde el exterior hacia la superficie 
interior de la fibra.

Las bacterias y las otras micropartículas que no 
pueden pasar a través de los huecos de la estructura 
de la membrana son retenidas en la superficie exterior 
y, por tanto, no pueden penetrar la membrana.

Superficie de filtración/almacenamiento 
de las bacterias
La superficie de filtración de los filtros de fibras 
huecas permite filtrar un mayor volumen de agua.

Por ello, la capacidad de almacenamiento de las 
bacterias y de las impurezas atrapadas en el interior 
del filtro es también mucho mayor.
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Agua bacteriológicamente 
controlada

Sección de filtro 
para grifo BIOFIL

Módulo 
filtrante

Fibras 
huecas

Resina

Conexión inclinada para un 
posicionamiento óptimo del 
filtro de grifo

Dispositivos médicos CE clase I
para filtros no estériles
Dispositivos médicos CE clase Is
para filtros estériles

Duración máxima de utilización

DESAFÍO BACTERIANO 

Los filtros BIOFIL han sido validados según
el método ASTM F838*. 
Este ensayo permite garantizar el poder efectivo
de retención bacteriana de los filtros utilizados
para la descontaminación de los líquidos. 

Los desafíos microbiológicos realizados en 
laboratorios con las especies Brevundimonas 

diminuta, Legionella pneumophila y Pseudomonas 

aeruginosa en filtros BIOFIL demuestran una 
eficiencia de retención log 7 para todos los 
microorganismos transmitidos por el agua con un 
tamaño mayor que los poros del filtro de 0,1 μm 
nominal y 0,2 μm de porosidad absoluta. 

Tras la realización de estos ensayos, todos los filtros 
BIOFIL han suministrado un efluente libre  
de bacterias. Por tanto, tienen un grado  
de esterilización de 0,1 μm nominal.

* Standard Test Method for Determining Retention of Membrane 
Filters Utilized for Liquid Filtration.

DURACIÓN DE UTILIZACIÓN

Los filtros BIOFIL antilegionela y antigérmenes de 
todo tipo se pueden utilizar hasta 4 meses 
después de su primera instalación (dependiendo 
del modelo elegido).  
Más allá de la duración mencionada en el filtro 
(2, 3 o 4 meses), DELABIE recomienda cambiar 
el filtro para evitar cualquier riesgo 
de retrocontaminación debido a las bacterias 
concentradas en el filtro, especialmente 
en las unidades sensibles.

Nota: las redes de agua sanitaria llevan más o menos 
impurezas. La velocidad de obstrucción de los filtros 
depende de ello.  
En caso de obstrucción anticipada, hay que cambiar  
el filtro. Se recomienda realizar un filtrado previo,  
en distintos niveles de la red, para detener  
las partículas en suspensión y/o los coloides...

La proliferación de bacterias es mucho menor  
en una instalación prefiltrada y la vida útil de todos  
los equipamientos es mucho mayor.

RESISTENCIA  
A LOS TRATAMIENTOS  
DE LA RED DE AGUA

Los filtros BIOFIL resisten a los choques térmicos y 
químicos. 
Las impurezas evacuadas durante estos tratamientos 
se quedan atrapadas en el filtro y limitan su vida útil. 
Por esto, DELABIE recomienda cambiar el filtro 
después de varios tratamientos.

Resistencia al choque térmico:

temperatura de 70°C durante un periodo acumulado 
de 30 minutos a lo largo de su vida útil. 

Resistencia al choque químico:

Choque clorado para filtros 2 meses:
2 horas a 100ppm, filtros 3 meses: 3 horas a 100ppm
y filtros 4 meses: 4 horas a 100ppm.

TRAZABILIDAD ÓPTIMA  

El control del riesgo sanitario vinculado al agua 
necesita que exista una trazabilidad óptima desde 
la fabricación de los componentes hasta el uso del 
producto acabado.

Bolsa individual etiquetada
Todos los filtros BIOFIL estériles disponen de un 
número de lote único que permite conocer fácilmente 
toda la cadena de producción.

Doble etiquetado en el filtro
Todos los filtros incluyen 2 etiquetas impermeables 
que permiten identificar perfectamente el producto y 
garantizar la trazabilidad del cambio de los filtros.
Una se coloca en el producto y la otra se puede
recortar y volver a colocar para documentar el
cuaderno de trazabilidad.

CONFORMIDAD

Dispositivos Médicos CE clase I
Los filtros BIOFIL no estériles cumplen con  
el  Reglamento Europeo UE 2017/745 y tienen  
el Marcado CE.

Dispositivos Médicos CE Clase Is
Los filtros BIOFIL estériles cumplen con  
el Reglamento Europeo UE 2017/745 y tienen  
el Marcado CE.

Esterilización conforme a la norma europea  
EN ISO 11137
Una vez finalizado el proceso de fabricación, se realiza 
una esterilización con rayos gamma sobre los filtros 
BIOFIL estériles.
En cada embalaje aparece un indicador visual 
de esterilización.
Tras la esterilización, los filtros BIOFIL poseen
una duración de conservación de tres años. 
La fecha de caducidad del producto se indica  
en cada etiqueta.
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DIMENSIONES REDUCIDAS
- Adaptable a los grifos  

  con poca altura del chorro

- Disminuye los riesgos  

  de retrocontaminación

EFICACIA INIGUALABLE
- Superficie de filtración muy 

amplia: más volumen de agua filtrada 
que con una membrana plana

- Eficiencia y fiabilidad totales con 
todas las cualidades del agua potable

- Riesgo reducido de obstrucción 

prematuro: gran capacidad de 
almacenamiento de las bacterias en el 
interior del filtro

- Vida útil del filtro hasta 4 meses 

INSTALACIÓN SENCILLA 
- Filtro para grifo y ducha mural: 

conexión sencilla y sin herramientas  
en el punto de agua que se debe 

asegurar con racor rápido 

- Mango de ducha: enroscable en 

todos los flexos de ducha estándar

PROTECCIÓN TOTAL 
Agua bacteriológicamente 

controlada:  

membrana de fibras huecas  
con un umbral de filtración del agua de 

0,1 µm nominal y 0,2 µm absoluto 

: Flujo del agua a través del filtro

INSTALACIÓN SENCILLA 
Adaptable en los grifos  

con caño desmontable BIOCLIP,  
sin herramientas

CAÑO FILTRANTE 
- Ningún espacio adicional: 
  altura de chorro preservada 
- El caño deja de ser una  superficie  

  potencialmente contaminante

FALDA PROTECTORA 
Salida del filtro protegida  

de la contaminación manuportada

CONEXIÓN INCLINADA 
Posicionamiento óptimo del filtro: 

disminuye los riesgos de retrocontaminación 

Modelos de la imagen: filtro para grifo BIOFIL (ref. 30250) y caño BIOFIL (ref. 30040)



Grifo mezclador monomando 2565T1 - Filtro para grifo BIOFIL 2 meses antilegionela y antigérmenes 30250 - Racor rápido M24×100 820124N
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Ø 26

2
5

24x100

820123

Ø 26

2
5

1/2"

820126N

Ø 26

2
1
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24x125
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Ø 31

Ø 3

22x100

820122N
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820125

Ø 26

2
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24x125

chorro rectochorro efecto 
lluvia

20450/30450
20451/30451

Ø 56

6
3 7

9

Ø 11

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL
Filtro antilegionela y antigérmenes

• Filtro para grifo o ducha mural de un solo uso con grado de esterilización de 0,1 µm nominal.

• Fibras huecas de polietileno hidrófilo. 
• Duración máxima de utilización: 2, 3 o 4 meses después de su instalación según 

el modelo elegido.
• Dimensión reducida adaptada a los grifos con poca altura del chorro.
• Volumen de agua calificada por periodo de uso: 6000 L para 2 meses, 9000 L para  

3 meses, 12 000 L para 4 meses.
• Caudal de filtración: 5,5 l/min* a 3 bar para versiones 2 meses, 7,6 l/min* a 3 bar  

para versiones 3 y 4 meses (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo). 
• Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
• Estudio de la retrocontaminación: falda de protección y posicionamiento óptimo del 

filtro gracias a la conexión inclinada.

• Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos de las redes de agua.
• Dispositivo Médico CE clase I para versiones no estériles.
• Dispositivo Médico CE clase Is para versiones estériles.
• Existen dos categorías: 

- filtros estériles, con embalaje unitario estéril.  
- filtros no estériles, con embalaje unitario no estéril.

* Caudal medio a lo largo de la vida útil del producto.

Racor rápido 
• Conexión sencilla  

y sin herramientas  
en el punto de agua  
que se debe asegurar.

• Versión clásica 
o antivandalismo.

Productos relacionados

1 filtro para grifo y ducha mural BIOFIL*

Duración 2 meses

Estéril, chorro efecto lluvia 20250

Estéril, chorro recto 20251

No estéril, chorro efecto lluvia 30250

No estéril, chorro recto 30251

Duración 3 meses

Estéril, chorro efecto lluvia 20350

Estéril, chorro recto 20351

No estéril, chorro efecto lluvia 30350

No estéril, chorro recto 30351

Duración 4 meses

Estéril, chorro efecto lluvia 20450

Estéril, chorro recto 20451

No estéril, chorro efecto lluvia 30450

No estéril, chorro recto 30451

* Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10 (embalaje en caja de 10).

Filtros terminales Grifos y duchas murales / 

Racor rápido para filtro para grifo

M24×100 820124N

M24×100, versión antivandalismo 821124

H22×100 820122N

H22×100, versión antivandalismo 821122

M1/2" 820123

M1/2", versión antivandalismo 821123

M16,5×100 820126N

Racor rápido para filtro para ducha mural

M24×125 820125

M24×125, versión antivandalismo 821125

Estos racores son compatibles con los nuevos modelos de filtros
presentados al lado.

Conexión inclinada 

para un posicionamiento óptimo:

Permite ajustar la posición del filtro para 
que el chorro de agua no caiga en la 
válvula.

Evita el riesgo de retrocontaminación.

Versión antivandalismo:

Racor inviolable para evitar 
cualquier vandalismo  
y desmontaje del filtro  
terminal no permitido.
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/ Filtros terminales Mangos de ducha BIOFIL

1 mango de ducha filtrante BIOFIL*

Duración 2 meses

Estéril 20261

No estéril 30261

Duración 3 meses

Estéril 20361

No estéril 30361

Duración 4 meses

Estéril 20461

No estéril 30461

* Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10 (embalaje en caja de 10). 

• Mango de ducha filtrante de un solo uso con grado de esterilización 
de 0,1 µm nominal. 

• Se instala rápidamente: enroscable a todos los flexos de ducha estándar.

• Fibras huecas de polietileno hidrófilo
• Duración máxima de utilización: 2, 3 o 4 meses después de  

su instalación según el modelo elegido.
• Volumen de agua calificada por periodo de uso: 6000 L para 2 meses, 

9000 L para 3 meses, 12000 L para 4 meses.
• Caudal de filtración: de 11,2 a 11,8 l/min* a 3 bar según el modelo  

(filtro solo, sin restringir el caudal del grifo). 
• Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar. 
• Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos  

de las redes de agua. 
• Dispositivo Médico CE clase I para versiones no estériles.
• Dispositivo Médico CE clase Is para versiones estériles.
• Existen dos categorías: 

- filtros estériles, con embalaje unitario estéril.  
- filtros no estériles, con embalaje unitario no estéril.

• Mango de ducha muy ligero: 

- versiones 2 meses: filtro sin agua: 105 g / filtro lleno de agua: 186 g. 
- versiones 3 y 4 meses: filtro sin agua: 133 g / filtro lleno de agua: 253 g.

* Caudal medio a lo largo de la vida útil del producto.

Mango de ducha filtrante BIOFIL
Mango de ducha antilegionela y antigérmenes
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Filtros terminales Caños BIOFIL / 

Caño filtrante BIOFIL
Caño antilegionela y antigérmenes

1 caño filtrante BIOFIL*

Duración 2 meses

Estéril 20040

No estéril 30040

* Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10 (embalaje en caja de 10). 

Instalación rápida y sencilla:

 Quitar el caño BIOFIL 
        hacia el exterior para extraerlo.

2 Introducir otro caño filtrante 
        en su lugar.

• Caño de un solo uso con grado de esterilización de 0,1 µm nominal.

• Se instala en lugar de los caños BIOCLIP (sin necesidad de herramientas ni de cortar la alimentación de agua).
• Fibras huecas de polietileno hidrófilo.
• Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
• Duración máxima de utilización: 2 meses después de su instalación.
• Volumen de agua calificada por periodo de uso: 6000 L.
• Caudal de filtración: 6 l/min* a 3 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
• Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos de las redes de agua.
• Existen dos categorías:  

- filtros estériles, con embalaje unitario estéril. 
- filtros no estériles, con embalaje unitario no estéril. 

* Caudal medio a lo largo de la vida útil del producto.












































































































































































































































































































































































































